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3/4" NPT IG  ________ 
3/4" NPT female
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M 30 x 1,5 L AG ____ 
M 30 x 1,5 L male
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G = G 1 IG  ________________ 
1" BSP female

EA 820.1 
EA 820.1 LT 2)

 1)

1)  Gehäuse nicht als Ersatzteil lieferbar.    
2)  Für LT-Version, Spezialtype für kalte Gebiete 

bis - 40°, Standard für EURO UL + K.
  ――
1)  Nozzle body not available as spare part.
2)  For LT, Low Temperature type up to - 40°,  

standard for EURO UL + K.

EK 724

EK 172

Magnet 'M'

EB 835

ED 077 PU

EV 858

EA 802

f. ACME

EB 835
( f. ACME, DISH )

EB 836 
( f. EURO, EURO UL, K )

EA 801
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EA 821 LT 2)

EF 818  
EF 818.1 f. K

EB 831

EM 817

EO  182 NBR LT

EU 851

EF 816

EU 859
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EF 896

EB 834
EB 830

EV 814

ED 828 PU
ED 828 PU LT 2)

EV 813
EV 813 LT 2)

ED 822 PU
ED 822 PU LT 2)

EB 835EB 832

ACME

DISH

EURO / 
EURO UL

EG 863

EB 806
( 8 x )

EG 865

EB 833

ARK 19
Safety Break f. LPG

 EO 146 NBR LT
( Special Type: EO 146 Vi LT )

EA 80
0 A

CME

EB 807

EG 803

EB 806
( 24 x )

EK 819

EO 826 NBR LT

EG 805

EB 833

EG 853

EF 080

EB 806
( 24 x )

EG 854

EG 855

EB 833

EB 807

ED 822 PU
ED 822 PU LT 2)

EO 177 NBR LT

EB 807

EO 824 NBR

ED 822 PU
ED 822 PU LT 2)

Wenn Einschraubtiefe < 15 mm 
EO 379 NBR verwenden
If thread length < 15 mm 

use EO 379 NBR

EO 177 NBR LT

EA 808

K

EG 846

EG 847

EB 833

EB 706
( 10 x )

EA 844

EB 807

EB 806-9

EB 806-9

EA 866  
+ Farbe / Colour
s. Information 4.17

EO 827 NBR

EU 815
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EC 852

EG 810
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EO 379 NBR

Montagewerkzeuge / Assembly Tools
EW 25 K f. EB 706
EW 26 EURO f. EB 806
EW 28 f. EC 852
EW 29 f. EA 821
EW 30 f. ED 077
EW 38 DISH f. EG 854
EW SK 1,5 f. EB 807
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