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Neues Zapfventil zur Oberflügelbetankung

Das neue ZVF 50 ist ein Hochleistungs-Zapfventil 
zur Oberflügel- und Helikopterbetankung. 

Es überzeugt durch ein verbessertes Handling, 
resultierend aus niedriger Aufhaltekraft, geringem 
Gewicht, Leichtgang-Drehgelenk und ergono-
mischer Bauweise.

Ein durchgängiger 2-Zoll Querschnitt sorgt für 
geringen Druckverlust und hohe Durchflussraten. 
Die Konstruktion minimiert dabei wirkungsvoll 
Druckschläge. 

Durch die sehr gute Dosierbarkeit können auch 
kleine Mengen feinfühlig abgegeben werden. 

Das Zapfventil entspricht den Anforderungen der 
JIG ( Joint Inspection Group ) und bietet eine 
Reihe von Merkmalen zur Erhöhung der Sicherheit:

- Das Colour Coding vermeidet Produktver
wechslungen zwischen JET- und AVGAS-
Kraftstoffen. 

- Der vollständige Verzicht auf die Verwendung 
von Buntmetallen schützt vor Verunreinigungen 
des Kraftstoffs und macht das Zapfventil auch 
für sensible Biokraftstoffe einsetzbar.

- Integrierte Protektoren am Zapfventil schützen 
das Flugzeug vor Oberflächenbeschädigungen. 

- Auslaufrohr-Wechselsystem mit Schraub- oder 
Push-Twist-Lock® Verbindung. Rohre können 
in jeder gewünschten Position ohne Werkzeug 
fixiert werden (wichtig bei JET-Rohren), ver-
einfachte Inspektion des integrierten Siebes,  
Sicherung gegen ungewünschtes Lösen.

Das Baukastensystem bietet viele Wahlmöglich
keiten, z. B. das integrierte Schauglas oder 
LeverAssist® für eine komfortablere Betankung, 
bei der die notwendige Aufhaltekraft noch weiter 
verringert wird.

ZVF 50 löst mittelfristig das bekannte ZVF 40 ab.

Produktvorstellung:

inter airport Europe 2013  
8.-11. Oktober · München 
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ZVF 50 im Einsatz am Flughafen

Farbmarkierung nach JIG-Anforderung:
ZVF 50 JET (schwarz) und ZVF 50 AVGAS (rot)


