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Presseinformation 

Hamburg, Juli 2014

Terminal To Nozzle - Elaflex auf der PetroTrans

Auf der diesjährigen Messe PetroTrans (1.-3. Oktober) 
stellen wir unser Lieferprogramm für Tankwagen vor 
– von der Raffinierie bis zum Endkunden.
Unter dem Slogan 'Terminal To Nozzle' berät Sie 
das Elaflex-Verkaufsteam zu Tankwagen- und 
Bunkerschläuchen, Armaturen und Kupplungen, 
Zapfventilen und Gummi-Kompensatoren.

Neu 2014:

- Leichtstutzen VLTX in 3" und 4" aus Aluminium 
für LTX Leicht-Tankwagenschläuche zur Schwer-
kraftabgabe. Vorteil: geringes Gewicht. 

-	AdBlue: Der UTL ist nun auch in Größe 38 verfügbar, 
der passende Trommelschlauch für die Tankwagen
abgabe: platzsparend, leicht rollbar und mit opti-
maler Durchflussleistung - optimal in Kombination 
mit 2" DDC Trockenkupplungen aus Edelstahl. 	  
Für die Tankstelle stellen wir neben dem bekannten  
ZVA AdBlue zur Befüllung von Lkw das neue ZVA 
AdBlue LV (Light Vehicles) für Diesel-PKW und 
Kleintransporter vor.

-	Der Polypal CR mit seiner Chloroprene-Außen
schicht und UPE-Seele eignet sich für den Einsatz 
in Raffinerien und an Terminals, zur Be- und 
Entladung z.B. von Mineralölprodukten mit sehr 
hohem Aromatenanteil. Anders als bei anderen 
Universalschläuchen ist der Schlauch auch von 
außen widerstandsfähig gegen abrasive Medien. 
Lieferbare Größen: DN 50, 75, 100.

-	 In exponierten Bereichen unterliegen Standard-
Aluminiumschalen im Winter Korrosion durch 
Streusalz. Wir empfehlen den Einsatz der neuen 
Spannfix-Klemmschalen SX 50 aus Edelstahl. 

-	Flüssiggas: Das HiFlo Zapfventil GG10 und pas-
sendes Zubehör macht das Arbeiten von Tank
wagenfahrern sicherer: Schwer zugängliche Bereiche 
sind durch das neue 45° Drehgelenk leicht erreich-
bar. Die Eigensicherheit des Zapfventils wird wäh-
rend das Transportes durch die Verwendung des 
Park-Adapters (fest mit dem Interlock verbunden) 
unterstützt. Das neu entwickelte Sicherheits-Rück
schlagventil GG11 wird zwischen dem Zapfventil 
und Füllpunkt eingesetzt und ist optional mit exter-
ner Druckentlastungsschraube erhältlich.

-	Online: Testen Sie unseren Schlauchleitungs-
Konfigurator! Wählen Sie aus vielen Optionen Ihre 
gewünschten Schlauch- und Armaturentypen: 	  
http://schlauchleitungskonfigurator.elaflex.de

Besuchen Sie uns in Kassel:
Stand D 01 
Halle 1/2

Schlauchleitungs-Konfigurator

GG10  mit 45°Drehgelenk, Zubehör

VLTX 4'' Polypal CR

DDC, UTL 38 und ZVA AdBlue LV


