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Blindkappen mit Druckentlastung, ADR-konform

Die ADR-Richtlinie (aktuell 2015) schreibt mindestens 
drei hintereinanderliegende, voneinander unabhängige 
Ver schlüsse an Straßentankwagen vor. Sie legt auch 
fest, dass bei der dritten Absperr armatur – z. B. Kappen 
oder Stopfen – vor ihrer Ent fernung, eine gefahrlose 
Druck entlastung erfolgen muss. Das dient der Sicher-
heit des Bedieners und erhöht die Auslaufsicherheit.
Elaflex bietet seit längerem Blindstopfen und - kappen 
mit Druckentlastung nach ADR-Anforder ung an:

für TW-Kupplungen
• Blindstopfen VB 80 ADR SS mit Druckentlastung
• Blindstopfen VB 100 ADR Al mit Druckentlastung

für DDC-Trockenkupplungen
• Blindkappen DDC-K ... SS ADR mit Druckentlastung: 

Größen 2", 3", 4", Betriebsdruck PN 25 bar

NEU: Zur Petro Trans 2016 in Kassel präsentiert Elaflex  
Muster der neuen DDC-Blindkappe aus Aluminum mit 
Druck ent lastung für DDC-Vaterteile an Straßen tank-
wagen. Die druckfeste Kappe PN 10 bar wird in den 
Größen 21/2" und 3" erhältlich sein. Sie ähnelt der Edel-
stahl-Version, ist jedoch leichter.

Weitere Elaflex-Messeneuheiten

• Leicht-Tankwagenschlauch 'LG' für die Schwer kraft-
abgabe an Tankstellen: Größen 3" und 4" lieferbar

• Heizölanlieferung: Neuer Adapter KR 50 - 21/2" mit 
60° Bogen für einen bequemen Zapfventil-An schluss 
bei engen Platzverhältnissen

• Elaflex interaktiv: neuer Online-Konfigurator für 
das MannTek Lieferprogramm
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DDC-Kappe aus Aluminium mit Druck-
entlastung nach ADR


